








ERGONOMIA FLESSIBILITA TOTALE

ERGONOMICS MAXIMUM FLEXIBILITY

Panda offre la totale liberta nella scelta del numero,
del tipo e del posizionamento dei ripiani.

Ripiani rinforzati, con frontale predisposto per alloggiare
porta prezzi di altezze diverse: mm 30, 40, 60

PANDA offers maximum flexibility for the
merchandising of product; it being possible to adjust
the number and positioning of shelves.

The Brackets design ensures an high loading capacity.
Aluminium ticket strip bar minimized to increase
the product display. Possibility to hold mm 30,

mm 40 and mm 60 ticket trips.

The opposite opening of the doors
without central upright, facilitates the
arrangement and the cleaning of the
wall-site cabinet.



VERSATILITA PERFETTA ILLUMINAZIONE
VERSATILITY PER UNA VISIBILITA ECCELLENTE

PERFECT LIGHTING FOR EXCELLENT VISIBILITY

-

Innovativo sistema di illuminazione
con posizionamento verticale.

Available also two Environment Friendly models

cm 125 and 250 lenght with CO2 condensing unit.
Silent Compressor (Comfort System) on the top

of the cabinet not visible to the customer.

New vertical lighting system.

High performance new lighting system
with T5 electronic controlled neon
that provides:

e Perfect lighting throughout cabinet
without shadows;

e [ ighting tubes are positioned so not
noticeable to the consumer;

o Neon positioning outside the refrigerated

area to reduce consumption.




-

Removeable air distribution grill.

-

PANDA

Dati Tecnici
Technical da

Sezioni
Sections

PANDA STD

Suction grid removable.

The control board controls the
temperature setting and the lights

on/off.

ISA utilizza per i suoi prodotti: sistemi

di refrigerazione con gas ecologici e sistemi
d" isolamento con poliuretano privo di HFC
nel massimo rispetto dell'ambiente

e dell'uvomo. Tutti gli impianti elettrici sono
sottoposti a severi test di sicurezza che

ne verificano il perfetto funzionamento.

Sistema di Qualita

ISO 9001

Cert. CISQ/CSQ 9105.ISA 1

PANDA STD PANDA STD PANDA STD PANDA HT PANDA HT PANDA HT ﬁ?
125 250 375 125 250 375 -—5% \
Dimensioni Lx P x A cm 125x90,2x205 250x90,2x205 375x90,2x205 125x90,2x225 250x90,2x225 375x90,2x225 KE l
Dimensions Lx D x H L
e 1
‘ éF; I
Peso Netto kg 389 420 630 389 420 630 I—
Net weight
Superficie espositiva mq 31 472 6,3 31 42 6,3
Display area
Volume di carico (L) lt  16673/15032 22172719989 3325829984  16673/L5032  2217,2/1.9989  3.3258/2.9984 PANDA HT
Loading capacity
Portata Scaffali kg/mq 165 165 165 165 165 165
Shelves loading capacity ‘
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Classi Merceologiche M1-M2-H M1-M2-H M1-M2-H M1-M2-H M1-M2-H M1-M2-H = 502 l
Product class I
Classe climatica ENAL 3 3 3 3 3 3 |
Climatic class — k -
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ISA uses: eco-friendly gases in its
refrigeration systems and HFC-free
polyurethane insulation systems, in keeping
with its deep respect for people and the
environment. All electrical systems undergo
rigorous safety tests to ensure perfect
operation.

Sistema di Qualita

ISO 14001:2004

Cert. CISQ ECO ISO 9191.I1SA 3

ISAS.pA.

Via del Lavoro, 5
06083 Bastia Umbra (Pg) - Italy

I modelli, le forme, i materiali e i colori
riportati in questo catalogo, potrebbero
essere soggetti a modifiche, in quanto
I'organizzazione ISA lavora al costante
perfezionamento del prodotto.

Since ISA is constantly working on the
improvement of it's production, models,
shapes, materials and colours shown
in this brochure, could be modified
without notice.

tel +39 075 80171

fax +39 075 8017304
www.isaitaly.com

Documento non contrattuale.

ISA S.p.A. siriserva il diritto di modificare
senza preavviso caratteristiche e gamma
dei prodotti citati nella presente edizione.

Non contractual document.

ISA S.p.A. reserves itself the right to modify
without notice the characteristics and
range of the products listed in this edition.
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